FDT Flachdach Technologie GmbH & Co. KG
F n I Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Dichtungsmasse S
Wydrukowano dnia: 07.08.2015 Numer materiatu: RCSO-FDT-034 Strona 1z 8

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Dichtungsmasse S
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Uszczelniacz do fug
Zastosowawnia, ktorych sie nie zaleca

Uzywac wylacznie w okreslonym celu.
Produkt jest przewidziany do profesjonalnych zastosowan.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: FDT Flachdach Technologie GmbH & Co. KG
Ulica: Eisenbahnstralle 6-8
Miejscowosé: D-68199 Mannheim
Telefon: +49 (621) 8504100 Telefaks: +49 (621) 8504200
e-mail: kundenservice@fdt.de
Osoba do kontaktu: Marco Anderer Telefon: +49 (621) 8504563
e-mail: marco.anderer@fdt.de
Internet: http://www.fdt.de
Wydziat Odpowiedzialny: Arbeitssicherheit und Umweltschutz
1.4. Numer telefonu Telefon alarmowy w razie zatrucia (Mainz, Niemcy)
alarmowego: +49 (0)6131-19240 (24h - de, en)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w mysl| rozporzgdzenia (WE) nr
1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Informacje dodatkowe
Produkt nie podlega obowigzkowi znakowania.

2.3. Inne zagrozenia
Sktadniki tej mieszaniny nie spetniajg kryteriéw substancji PBT ani vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Mieszanina zywicy, jednosktadnikowa masa uszczelniajgca na bazie silikonu (neutralna)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
W razie pojawienia sie lub utrzymywania sie dolegliwosci nalezy skontaktowac sie z lekarzem.
Wynies¢ poszkodowanych z obszaru zagrozenia i potozy¢. Bezwzglednie nie wolno osobie
nieprzytomnej wlewaé niczego do gardfa. Nie sg potrzebne szczegodlne srodki pierwszej pomocy.
Osobe wymiotujgca lezaca na plecach nalezy ustawi¢ w pozycji bocznej ustalone;.
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W przypadku wdychania
Nalezy zadbac o nalezyta wentylacje. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy wezwac lekarza.
Jezeli oddech jest nieréwny lub w razie zatrzymanie oddechu nalezy rozpoczg¢ sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skérg
Zanieczyszczona skore natychmiast przemyc duza iloscia woda i mydlo. W przypadku reakcji skérnych
zasiegnac porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie plukac woda przez kilka minut. Wyjac soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usunac. Nadal plukac. W przypadku utrzymywania sie dzialania
drazniacego na oczy: Zasiegnac porady/zglosic sie pod opieke lekarza.

W przypadku potkniecia
Wypukac usta, wyplu¢ pyn. NIE wywolywac wymiotow. Podac do wypicia duza ilosc wody w malych
lykach (efekt rozcienczenia). Natychmiast sprowadzic lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Srodki gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Przy rozktadzie termicznym moga powstawac¢ szkodliwe dla zdrowia gazy i pary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nosic przenosny aparat oddechowy i odziez odporna na chemikalia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikac kontaktu ze skéra, oczami i odzieza. uzywac¢ osobistego wyposazenia ochronnego.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie odprowadzac do kanalizaciji i zbiornikdw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zebrac mechanicznie. Zebrany material traktowac zgodnie z ustepem usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ostroznoéci dot. oséb: patrz ustep 8.
Bezpieczna obsluga: patrz Dzial 7
Usuniecie odpaddw: patrz Dzial 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nie przegrzewac.
W przypadku obrébki produktu na gorgco nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, odziez
roboczg i ochrong oczu.
Nalezy zatroszczyc sie o wystarczajacy przewiew i punktowe odkurzenie w krytycznych punktach.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Magazynowac tylko w oryginalnych pojemnikach. Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w
chlodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Chroni¢ przed mrozem.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Uszczelniacz do fug

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Aktualnie nie sg dostepne inne graniczne wartosci ekspozycji.
8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Zdjac¢ calg zanieczyszczong odziez. Myc rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie. Nie jesc i
nie pic podczas stosowania produktu. Unikaé kontaktu ze skoérg, oczami i odziezg. W razie kontaktu ze
skorg nalezy zmy¢ produkt wodg i mydiem lub za pomocg odpowiedniego $rodka czystosci.

Ochrona oczu lub twarzy
Brak wymagan szczegdlnych

Ochrona rak
Zapobiegawcza ochrona skéry mascia/kremem ochronnym. Nosic odpowiednie rekawice ochronne.
Wilasciwy material: NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny).
Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy nosic specjalne rekawice ochronne posiadajace
norme CE z czterocyfrowym oznaczeniem.
Jakosc rekawic odpornych na chemikalia musi byc wybrana zaleznie od stezenia niebezpieczenstwa i
ilosci substancji w miejscu pracy.

Ochrona skory
Brak wymagan szczegdlnych

Ochrona drég oddechowych

Brak wymagan szczegolnych

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: o konsystencji pasty
Kolor: przezroczysty
Zapach: po: Amoniak
Metoda testu

pH: nieokreslony
Zmiana stanu
Temperatura topnienia: nieokreslony
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres nieokreslony
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Palnos¢

gazu: nieokreslony
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Wiasciwosci wybuchowe
nieokreslony

Granice wybuchowos$ci - dolna: nieokreslony
Granice wybuchowosci - gérna: nieokreslony
Samozapalnosé: nieokreslony
Temperatura samozaptonu
ciata statego: nieokreslony
gazu: nieokreslony

Wiasciwosci utleniajace
nieokreslony

Preznos¢ par: nieokreslony

Gestos¢ wzgledna (przy 20 °C): 1,0 g/cm® DIN 53217
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nierozpuszczalny
Wspoitczynnik podziatu: nieokreslony
n-oktanol/woda:

Lepkos¢ dynamiczna: nieokreslony

Lepkos¢ kinematyczna: nieokreslony

Gestos¢ par: nieokreslony

9.2. Inne informacje

Brak dostepu do dalszych danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Brak niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach otoczenia.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Nie sa znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nie istnieja zadne informacje.

10.5. Materiaty niezgodne
Nie istnieja zadne informacje.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sa znane niebezpieczne produkty rozkladu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie draznigce i zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é
Brak danych.

12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak danych.

12.3. Zdolnos$é¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki tej mieszaniny nie spetniajg kryteriéw substancji PBT ani vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Utylizacja zgodnie z przepisami urzedowymi.
W celu usuniecia odpadow zwrdcic sie do kompetentnych zarejestrowanych stuzb komunalnych.
Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczeh odpadkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkéw specyficznie dla branzy i
procesu.

Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080410 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTAW | STOSOWANIA POWLOK OCHRONNYCH
(FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW | FARB
DRUKARSKICH; odpady z produkgji, przygotowania, dostaw i stosowania klejéw i szczeliw (w tym
srodki do impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE
| UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (wtgcznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Niebezpieczny odpad.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace

Opakowania nie majace kontaktu z chemikaliami, dokladnie opréznione i oczyszczone, moga byc uzyte
ponownie. Zuzyte opakowania sa traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ): -
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14.2. Prawidlowa nazwa -
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w -
transporcie:

14.4. Grupa pakowania: -

Inne istotne informacje (Transport ladowy)
Not restricted

Transport wodny $rédigdowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ): -
14.2. Prawidlowa nazwa -
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w -
transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Inne istotne informacje (Transport wodny srédladowy)
Not restricted

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ): -
14.2. Prawidlowa nazwa -
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w -
transporcie:

14.4. Grupa pakowania: -
Marine pollutant: Nein

Inne istotne informacje (Transport morski)
Not restricted

Transport lotniczy (ICAO)
14.1. Numer UN (numer ONZ): -
14.2. Prawidlowa nazwa -
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w -

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Not restricted

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie sg znane zadne szczegodlne srodki ostroznosci.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
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Informacja uzupetniajgca
Rozporzadzenie (W

nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa: nie dotyczy

(WE)
Rozporzadzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentéw: nie dotyczy
(WE)

Rozporzgdzenie (W

nr 850/2004 dotyczgce trwatych zanieczyszczen organicznych: nie dotyczy

Rozporzagdzenie (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow: W tej mieszaninie nie sg zawarte zadne substancje chemiczne objete
procedurg zawiadomienia o wywozie (zatgcznik I).
Niniejsza mieszanina zawiera nastepujace substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC),
ktore znajduja sie na liscie kandydackiej zgodnie z art. 59 REACH: zadne/zaden

Mieszanina zawiera nastepujace substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC), ktére sa

przedmiotem zezwolenia na mocy zalacznika XIV do rozporzadzenia REACH: zadne/zaden

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Version 1,00 - Pierwsze opracowanie - 26.04.2011
Version 1,01 - Klasyfikacja/oznaczenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (GHS/CLP)
oraz ogolnym przerobieniem - 20.07.2015

Skroéty i akronimy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (miedzynarodowa
konwencja dotyczgca drogowego przewozu towaréw i tadunkéw niebezpiecznych)
BImSchV: Rozporzadzenie w sprawie wykonania Federalnej ustawy o ochronie imisyjne;j

CAS: Chemical Abstracts Service
EC: stezenie rzeczywiste

EG: Wspdlnota Europejska

EN: Norma europejska

IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Miedzynarodowy kod dotyczacy budowy i wyposazania statkéw do transportu tadunku
masowego niebezpiecznych chemikaliow

ICAO: International Civil Aviation Organization

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
CLP: Classification, Labeling, Packaging

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database

LC: Stezenie smiertelne
LD: Dawka $miertelna

log Kow: wspétczynnik podziatu oktan/woda
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu

zanieczyszczaniu morza przez statki

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT: trwaty, zdolny do bioakumulacji, toksyczny
RID: Kodeks dot. miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych
TRGS: Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych
VOC: Volatile Organic Compounds (lotne zwigzki organiczne)
vPVB: bardzo trwaty i bardzo zdolny do bioakumulacji
VwVwS: Przepis administracyjny w sprawie substancji szkodliwych dla srodowisk wodnych

WGK: Klasa szkodliwosci dla wody

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
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DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value

STOT: Specific Target Organ Toxicity

Informacja uzupetniajgca
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opisujg produkt w kontekscie wymaganych srodkéw
bezpieczenstwa. Nie stanowig one przyrzeczenia okreslonych wiasciwosci i sg oparte na aktualnym
stanie naszej wiedzy. Specyfikacja bezpieczenstwa zostata opracowana na podstawie danych
poddostawcow przez:

REACheck Solutions GmbH, Mihlstral’e 94a, 63741 Aschaffenburg, Niemcy
Telefon: 06021 - 1 50 86-0, Faks: 06021 - 1 50 86-77, E-mail: eu-sds@reacheck.eu, www.reacheck.eu

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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