
Das ausgezeichnete Klima für den Stall.

Rhenalux® VarioFirst



Wer sich wohlfühlt, der leistet auch 

mehr. Rhenalux schafft dafür in 

jedem Stall die besten Vorausset-

zungen.

Nie mehr dicke Luft.

Passt nicht – gibt’s nicht.

Eine hohe Luftwechselrate sorgt für ein angenehmes Stallklima, 

in dem Tiere sich wohl fühlen. Zusätzlich steigert helles, natürliches 

Tageslicht ihre Produktivität.

Der Rhenalux VarioFirst ist so flexibel, dass für jede Firstpfetten-

öffnung mit einer Breite von 30 cm bis 3,60 m das passende 

System lieferbar ist. Egal, ob das Dach mit groß- oder kleinforma-

tigen Bedachungsstoffen gedeckt ist, und gleichgültig, ob die 

Dachneigung bis 45° beträgt. Bis zu 1,10 m Firstpfettenabstand 

sind sogar asymmetrische Ausführungen möglich. Und durch die 

objektbezogene Fertigung der Lichthauben im Dachneigungswinkel 

passt sich das Belichtungssystem dem Dach und damit den örtlichen 

Gegebenheiten bestens an.

Prima Klima im Stall. Mit Rhenalux® VarioFirst.



Eine Auszeichnung, die uns beson-

ders stolz macht: Sie wurde FDT als 

einziger Firma in der Kategorie 

„Haltungstechnik Rind“ zuteil.

Wir bringen Licht in die Sache. Sicher, einfach und kostensparend: 

Der flexible Rhenalux VarioFirst ist die universelle Lösung für 

alle Stalldächer. Und dank der bewährten Unterkonstruktion lässt 

er sich ganz leicht und problemlos montieren.

Anlässlich der EuroTier 2000 in Hannover wurde der Rhenalux 

VarioFirst als „Neuheit des Jahres 2001“ ausgezeichnet. Die 

Jury setzte sich aus Vertretern renommierter Fachzeitschriften 

zusammen. Wir nehmen dies als Ansporn, auch in Zukunft 

weiter sinnvolle Innovationen im Bereich der Belichtungs- und 

Entlüftungssysteme voranzutreiben.

Ihre Sanierung wird eine 

helle Freude.

Innovation des Jahres 2001.

Maßgeschneiderte Technik auf einen Blick.

Der Rhenalux VarioFirst passt sich der vorhandenen 

Dachgeometrie harmonisch an.

Pfettenabstand oben: 
300 mm bis 1050 mm

Pfettenabstand oben: 
1110 mm bis 3600 mm

120 –180 mm 120 – 360 mm

120 – 360 mm

Lichthaube Lichthaube

Windleitblech

Windleitblech

Traverse

Ausführungsbeispiel 

für Pfettenabstände von 

300 mm bis 1050 mm

Ausführungsbeispiel 

für Pfettenabstände von 

1110 mm bis 3600 mm
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Kundenservice 

Lichtsysteme:

Tel 06 21-85 04-3 01

Fax 06 21-85 04-3 08

E-Mail lichtsysteme@fdt.de


