C € Datenblatt

Rhepanol® hfk

BFDT

Produktbezeichnung:

Anwendungstyp gem. DIN SPEC 20000-201:
DIN SPEC 20000-202:

Hersteller/Lieferant:

Herstellerwerk(e):

Art der Anwendung:

FPC-Zertifikat-Nr.:

FPC-Zertifizierungserteilung:

Europaische Norm(en):

Produktbeschreibung:

Standard-Bahnenabmessungen:
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Rhepanol® hfk

DE/E1 PIB-BV-K-PV-1,5
BA PIB-BV-K-PV-1,5

FDT Flachdach Technologie GmbH
EisenbahnstraBe 6-8
68199 Mannheim

Werk Mannheim

HeiBluftverschweiBbare PIB-Kunststoffdachbahn fur
alle Verlegearten (mech. befestigt, verklebt, unter
Auflast oder mit Begriinung) sowie Anwendungen in
der Bauwerksabdichtung. Bei der Verarbeitung ist
die Verlegeanleitung des Herstellers einzuhalten.

1343-CPD-K15-1541.16
1343-CPD-K15-1541.17

14/15

EN 13956/ EN 13967

Bitumenvertragliche, homogene, vlieskaschierte
Kunststoffbahn. Die Nenndicke der Dichtschicht betragt
1,5 mm.

15mx1,50m x 2,5mm
15mx1,00mx2,5mm
15m x0,50m x 2,5 mm
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Rhepanol® hfk 1,5 mm
DE/E1 PIB-BV-K-PV-1,5
BA PIB-BV-K-PV-1,5

Eigenschaften

AuBere Brandeinwirkung

Priifnorm
DIN CEN/TS 1187

FLACHDACH=TECHNOLOGIE

Ergebnisse

Broof (ﬂ)
Priifung nach DIN CEN/TS 1187 mit unterschiedlichen Dachaufbauten.
AbP bzw. Klassifizierungsberichte kénnen separat angefordert werden.

Reaktion bei Brandeinwirkung

DIN EN 13501-1

Klasse E

Wasserdampfdurchlassigkeit p

DIN EN 1931 (Verf. B)

>160.000 +/~30 %

Zugfestigkeit

DIN EN 12311-2 (Verf. A)

>400 N/50mm

Zugdehnung

DIN EN 12311-2 (Verf. A)

>50%

Schélwiderstand der Fligenaht

DIN EN 12316-2

>150 N/50 mm

Scherwiderstand der Figenaht

DIN EN 12317-2

>200 N/50 mm
(Abriss auBerhalb der Fligenaht)

Widerstand gegen
stoBartige Belastungen

DIN EN 12691 (Verf. A/B)

Starre Unterlage > 700 mm
Flexible Unterlage > 3.500 mm
Widerstand gegen DIN EN 12730 (Verf. A/B) >20 kg
statische Belastung

Hagelschlag DIN EN 13583

Starre Unterlage >25m/s
Flexible Unterlage >35 m/s
WeiterreiBwiderstand DIN EN 12310-2 >150 N
Nagelausreikraft DIN EN 12310-1 >300 N

Widerstand gegen Durchwurzelung FLL Wurzel- und rhizomfest

DIN EN 13948
MaBhaltigkeit DIN EN 1107-2 <1,0%
Falzen bei tiefen Temperaturen DIN EN 495-5 < -50°C
Verhalten bei Einwirken von Bitumen DIN EN 1548 bestanden
Bestandigkeit gegentber DIN EN 1847 erfullt (Liste Anhang C aus DIN EN 13956)
Chemikalien
UV-Bestrahlung DIN EN 1297 Klasse 0 (5.000 h)
Wasserdichtheit DIN EN 1928 (Verf. B) >400 kPa/72 h
Wasserdichtheit gegen DIN EN 1296 (96 d) bestanden
kinstliche Alterung DIN EN 1928 (B) (24 h/60 kPa)
Wasserdichtheit gegen DIN EN 1847 (28 d/+ 23 °C) bestanden

(

Chemikalien

DIN EN 1928 (B) (24 h/60 kPa)

Gefahrliche Substanzen

siehe FuBnote

" Da keine europdischen harmonisierten Priifmethoden bestehen, muss die Uberpriifung und Erklarung zur Freisetzung
von Stoffen unter Beriicksichtigung der nationalen Bestimmungen/Anforderung erfolgen.
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Produktinformation

Rhepanol® hfk - Dachbahn fiir alle Verlegearten

Rhepanol hfk ist ein Produkt aus dem Rohstoff Polyisobutylen (PIB) mit integriertem 1,0 mm dickem Kunststoffvlies und einem vliesfreien Rand.

Die Dachbahnen werden im Nahtbereich mittels HeiBluftverschweiBung homogen geflgt. Das Vlies schiitzt zusatzlich gegen Beanspruchung aus dem
Untergrund. AuBerdem ist das Vlies diffusionsoffen und ermaglicht ein sicheres Fixieren auf dem Untergrund.

Werkstoffeigenschaften
B Dachbahn aus Polyisobutylen DIN EN 13956/DIN EN 13967, bitumenvertraglich (BV), mit Kaschierung (K) aus Polyestervlies (PV), Dicke 1,5 mm zuzuglich
Vlies Dicke 1,0 mm, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DE/E1 PIB-BV-K-PV-1,5, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-202 BA PIB-BV-K-PV-1,5

B Wurzel- und rhizomfest nach dem FLL-Verfahren ohne den Einsatz von Herbiziden

B Witterungsbestandig, auch ohne zusatzlichen Oberflachenschutz

B Widersteht atmospharischen Einflussen, z. B. UV-Strahlen sowie Industrie- und Heizungsabgasen

B Bleibt flexibel, selbst bei Temperaturen von — 50 °C

B Hervorragendes Verhalten gegen naturliche Alterung

B Weichmacher-, chlor-, halogen-, bitumen- und PVC-frei, verrottungsfest, porenfrei

B Widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Warme nach DIN CEN/TS 1187 gemaB amtlichen Prifzeugnissen fir Dachneigungen bis 20°.
Bei Dachneigungen Uber 20° muss Rhepanol hfk-bs verwendet werden.

B Brandverhalten: Baustoffklasse B 2, DIN 4102 bzw. Klasse E nach DIN EN 13501-1

B Hagelschlagbestédndigkeit gemaB DIN EN 13583

m  Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612-1: 0,26 W/mk

B Rotalgenbestandig

B auch fur geféllelose Flachen geeignet

B Geeignet fir Regenwasserriickhaltung (Retentionsdach)

B kein Shattering

m  Erfillt die Anforderungen fur Grindachférderungen (HH,B)

B Kann mittels HeiBluftverschweiBung mit Rhepanol fk verbunden werden

Rhepanol hfk ist in hochstem MaBe bestandig gegentiber den im Dachbereich tblicherweise vorkommenden Substanzen. Dariiber hinaus bestatigen
wir jederzeit die Bestandigkeit gegentiber weiteren Materialien/Substanzen. Bei langerem Einwirken von organischen Lésemitteln, Lacken, Fetten und
Olen ist eine Abkldrung im Einzelfall erforderlich.

Wunschfarbe und Metalldachoptik
In Verbindung mit unserer Rhepanol Dachfarbe und dem Rhepanol Stehfalzprofil kann die Optik von Metalldécher realistisch nachgebildet werden
(z.B. Kupferdach), aber auch Firmenlogos und farbige Décher sind in Wunschfarbe maoglich.

Qualitatssicherung

Rhepanol hfk unterliegt einer standigen Qualitdtskontrolle durch Eigen- und Fremdtberwachung. Das interne Qualitatssicherungssystem des
gesamten Unternehmens ist nach der DIN EN ISO 9001, der weltweit strengsten Qualitatsnorm, zertifiziert und wird regelméaBig durch die TUV SUD
Management Service GmbH tberprift.

Okologie und Umwelt

B Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und DIN EN 15804 (www.ibu-epd.de)
B gelistet im DGNB Navigator (www.dgnb-navigator.de)
B Rhepanol ist kein gefahrlicher Stoff im Sinne der EU-Gefahrstoffverordnung

Einsatzgebiet

Rhepanol hfk lasst sich, je nach Tragdecke und Untergrundgegebenheiten, auf verschiedene Weise verlegen:
B Mechanisch befestigt im Saum

Mechnisch befestigt im Klettsystem oder in der Kombination aus Saum und Klettsystem

Lose verlegt mit Auflast (auch unter Begrtinungen)

Verklebt fixiert
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Lagerbedingungen

B Die Dachbahnen behalten in ungedffneter und unbeschadigter Originalverpackung ihre Produkteigenschaften
B Material bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung lagern

B Angebrochene Verpackungseinheiten bei Lagerung im Freien wieder sorgféltig verschlieBen

B Rollen nur liegend lagern

B Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schitzen

FDT - Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrticklich darauf hin, dass samtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschlage fur die dargestellten
Produkte und das Systemzubehor, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine
sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergriinden und abweichenden
Arbeitsbedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhaltnisses, weder aus
diesen Hinweisen noch aus einer mindlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Fir den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlassig
gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die fur eine sachgeméaBe und sachdienliche
Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollstandig und tatsachlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafur verantwortlich, die
Produkte auf ihre Eignung fir die Einsatzbestimmung zu tberprifen. FDT behalt sich Anderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter
sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder
erhaltliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben
entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand: September 2022. © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

FDT Flachdach
Technologie GmbH

EisenbahnstraBe 6-8
68199 Mannheim, Germany

Tel. +49 621 8504-100
Fax +49 621 8504-200
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