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Rhenofol® CS

Beschreibung
Rhenofol CS ist eine homogene Kunststoffbahn bestehend aus PVC-P mit einer oberseitigen,
rutschhemmenden Pragung.

Anwendungsbereich
Als Schutzlage fir Wartungs- und Verkehrswege auf Rhenofol-Dachern.

Technische Daten

Farbe: anthrazit
Rohstoffgrundlage: PVC-P

Nenndicke: 1,5 mm
Bahnenabmessungen: 15mx1,03mx1,5mm
Eigenschaften: - Rutschhemmende Pragung

- Einfache Verarbeitung
- Nicht bitumenbesténdig
- UV-bestandig

Lagerbedingungen: Rollen nur liegend lagern
und vor Ndsse schitzen

Hinweise zur Verarbeitung

Die Ausbildung der Dachflache im Bereich des Wartungsweges muss den technischen Anforderungen
genlgen, insbesondere hinsichtlich der Belastbarkeit, der Durchbiegung, der Warmedammung
und der Befestigungen, damit sich keine Befestiger nach oben durchdriicken kénnen. Der Unter-
grund muss fest, sauber und trocken sein. Die Rhenofol CS-Bahn wird mit der glatten Seite nach
unten verlegt. Der Wasserablauf auf dem Dach sollte nicht behindert werden.

Die Nahtverbindung kann mit Rhenfol-QuellschweiBmittel (THF) oder mit dem HeiBluftschweiBgerat

ausgefuhrt werden. Die Rhenofol CS muss umlaufend dicht auf die Rhenofol-Dachbahn aufgeschweift
werden.
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FDT - Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass samtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs und Verwendungsvorschlage
fur die dargestellten Produkte und das Systemzubehor, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbe-
dingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen
unterschiedlichen Materialien, Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhéltnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer
mundlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Fir den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrldssig gehandelt,
muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die fir eine sachgemaBe und
sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollstandig und tatsachlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender
selbst ist dafiir verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung fur die Einsatzbestimmung zu tberpriifen. FDT behélt sich Anderun-
gen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und
Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhéltliche Version eines Produktdatenblattes,
das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen
technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.
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