
FDT-Lichtsysteme – in Stadt, Land und Industrie zu Hause.

FDT-Lichtsysteme



Rhenoplast® 
Die Lichtplatte.

Rhenalux® 
Das luftregulierende  
Belichtungssystem.

Rhenotop® 
Der vielseitig einsetzbare 
Lichtfirst.

3 Produktlinien. 1 starkes Material.  

FDT-Lichtsysteme bestechen durch tolle 

Optik und bieten mit den starken Eigen-

schaften von PVC-hart extrem hohe Wider-

standsfähigkeit in der rauen Praxis. 
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STÄRKSTE EIGENSCHAFTEN
SIND STARKE ARGUMENTE

  Glashelle Lichtelemente aus 
PVC-hart

  Dauerhaft transparent: rund 
85 % Lichtdurchlässigkeit

  LS, die einzigartige 
Lichtstreuung, reduziert u. a. 
die Wärme in Gebäuden

  Wetterresistent: beständig  
gegen Witterung, Hitze, Frost 
und UV-Strahlen

  Sicher: erhöht schlagzäh

  Chemikalienbeständig: 
z. B. gegen aggressive 
Ammoniakverbindungen

Stark, stärker, PVC-hart –

Vorteile über Vorteile!

FDT: Pionier mit

Lichtsystemen aus

PVC-hart

Willkommen Tageslicht!

Qualitätsprodukte  

„Made in Germany“

Sonnenklare Argumente.

PVC-hart ist nicht gleich PVC-hart. 

In unserer Rezeptur sind alle für 

den Einsatz von transparenten 

Lichtelementen wichtigen Eigen-

schaften vereint. Entdecken Sie 

jetzt den Qualitätsunterschied.
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artigen, lichtstreuenden Version (LS) von FDT. Und stets mit

In attraktiver Optik. In  glasheller Ausführung oder in der einzig- 

systeme Rhenoplast, Rhenalux und Rhenotop leisten genau das. 

draußen lassen. Und dies für eine sehr lange Zeit. Unsere Licht- 

viel Tageslicht ins Gebäude bringen und das Wetter verlässlich 

Die Anforderungen an ein Lichtelement sind eindeutig. Es muss 

und Wand die meisten Vorteile bietet.

thermoplastische Kunststoff in Summe für den Einsatz in Dach 

ausgewählt. Daran haben wir bis heute festgehalten, weil dieser 

vor über 50 Jahren Polyvinylchlorid (PVC) als Fertigungsmaterial 

Als Deutschlands erster PVC-Lichtplatten-Hersteller haben wir

höchster Qualität.

Die Entwicklung und Produktion der FDT-Lichtsysteme ist in das

nach ISO 9001-2000 zertifizierte Qualitätsmanagement von FDT 

eingebettet. FDT-Lichtsysteme werden in unseren eigenen Labors

entwickelt, kontinuierlich weiterentwickelt und die Qualität nach

höchsten Standards überwacht.

Rundum-Services, Planungshilfen wie z. B. Durchbiegungs-

nachweise, Prüfzeugnisse  oder auch die hohe 

Montagefreundlichkeit der Lichtsysteme  sorgen zudem für 

maximale Wirtschaftlichkeit und Sicherheit in  allen 

Projektphasen.



Klar im Vorteil

 

Beständigkeit in

Qualität und Wert.

EXKLUSIV VON FDT:
LICHTSTREUENDE VERSION

  LS steht für eine enorme Tages-
lichtausbeute – weit reichend 
bis in den hintersten Winkel 
eines Raumes

  LS ist Lichtstreuung wie durch 
tausend kleine Spiegel

  LS ist ein FDT-Forschungs- und 
Entwicklungsprodukt

  LS ist einzigartig im Markt

  80 % Lichtdurchlässigkeit

  LS vermeidet Blendung und 
Schlagschatten

  LS wirkt hitzereduzierend

  Alle FDT-Lichtsysteme sind in 
LS erhältlich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In lichtstreuender Version (LS) ist der Effekt genauso be- 

LS = lichtstreuend

Einzigartige Eigenschaft:

Hagelschlag-getestet

130 °C auf. Dadurch sind sie Rauch-Wärme-Abzug-unterstützend.

tragen den Brandherd nicht weiter und reißen im Brandfall ab

brennen nicht in eigener Flamme, tropfen nicht brennend ab, 

ist aber auch das positive Brandverhalten. Unsere Produkte 

Prädikat „schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1“. Entscheidend 

Die Schwerentflammbarkeit von PVC-hart ist der Schlüssel zum

Hagelkörnern geht an unseren Lichtsystemen spurlos vorüber.

steht es geschrieben: Selbst der Aufprall von bis zu 40 mm dicken 

Im Hagelschlagprüfzeugnis (nach DIN EN 13583, vormals SIA 280)

Feuer und Flamme

Der für PVC-hart hohe Vicat-Wert (Erweichungswert) sichert dieFormstabilität

Formstabilität und ist für den Dacheinsatz enorm vorteilhaft.

 

trächtlich: optimale Raumausleuchtung ohne Blendung und

Schlagschatten (Reithallen) und weniger Aufheizung in den

Gebäuden.

Qualitätssicherung.  Darauf 

legen wir seit dem Jahr 1965 

ein ganz besonderes Augenmerk.

Beste Perspektiven durch starke Materialeigenschaften. Allen voran

steht die Lichtdurchlässigkeit, die je nach Ausführung größer als 

85 % liegt. Eine hochwertige durchgängige UV-Stabilisierung 

verstärkt die Abwehrkraft gegen widrige Einflüsse.



Ungetrübte Freude.

FDT-Lichtsysteme trotzen Wind,  

Wetter und UV-Strahlung und be-

wahren sich dauerhaft ihre hohe 

Transparenz und Schlagzähigkeit.

Rhenoplast®

Die Lichtplatte.

 

 

  QUICK-CHECK

   

  

  

  

   

Binz – Gebäude mit System.

und UV-Strahlen
gegen Witterung, Hitze, Frost 
Wetterresistent: beständig 

in Gebäuden
ung, reduziert u. a. die Wärme 
LS, die einzigartige Lichtstreu- 

 
 
 
 
 

Toller Empfang für natürliches Licht.

 Tageslicht ist ein kostbares Gut. Es ist das gesündeste und wirtschaftlichste Licht und bereichert jedes

Gebäude. Und genau das ist die Einsatzbestimmung der Rhenoplast-Lichtplatten: Belichtung durch 

Dach und Wand. Flexibel wie sie sind, können Rhenoplast-Lichtplatten mit sämtlichen groß-

formatigen Bedachungsstoffen, wie z. B. Faserzement-/Bitumen- oder anderen Wellplatten,

kombiniert werden.

 Ein umfangreiches Lieferprogramm für alle gängigen Stahl- und Alutrapezprofile steht zur 

Verfügung. Abgerundet wird die Produktpalette durch Sonderprofile für Systemdächer wie Kalzip,

BEMO u. a. und auf Kundenwunsch sind sie in verschiedenen Längengrößen erhältlich. Unabhängig

von der Konstruktionsart gestalten sich die Vorteile: Rhenoplast besitzt hohe Lichtdurchlässigkeit 

und ist witterungsbeständig, was die Qualität dauerhaft sichert.

Wohn-, Gewerbe- und Indus-
triebauten, Gebäude in der 
Landwirtschaft sowie Tank-
stellen, Fußballstadien, Warte-
hallen, Rampendächer, Terras-
sen und Vordächer aller Art

Einsatzgebiete:



Rhenalux®

Das luftregulierende  

Belichtungssystem.

QUICK-CHECK

  

  

  

  

  

  

Die Chemikalienbeständigkeit 

der Lichtsysteme aus PVC-hart weist

Ammoniakverbindungen und andere 

aggressive Stoffe rigoros ab.

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

  

Variabel für Firstpfettenab-
stände von 30 cm bis 360 cm

Lichthaube aus erhöht schlag-
zähem PVC-hart, hoch 
UV-stabilisiert

Optional: lichtstreuend (LS),
blend- und schlagschattenfrei,
deutlich reduzierte Aufhei-
zung des Stalls

Sehr gute Chemikalienbestän-
digkeit insbesondere gegen 
Ammoniak

Schwer entflammbar B1 nach 
DIN 4102-1

Einsatzgebiete: überall dort,
wo Tageslicht in Gebäude ge-
führt und gleichzeitig die Be-
lüftung reguliert werden soll

Tierisch gutes Wohlfühlklima.

 Rhenalux ist ein komplettes System zur Belichtung und gleichzeitigen Entlüftung von Stallungen und 

Reitanlagen. Während durch das oberflächenvergütete Lichtelement viel natürliches Tageslicht

in das Gebäude flutet, sorgt die ausgeklügelte Unterkonstruktion dafür, dass viel verbrauchte Luft 

schnell abgeführt wird. Es entsteht ein gesundes Raumklima, das den Tieren und auch der Bau-

substanz sichtlich guttut.

 Erfreulich sind zudem die Einbaueigenschaften: Die selbsttragende und korrosionsfreie Kon-

struktion aus Aluminium ist nicht nur äußerst stabil, sondern auch sehr flexibel, was die Dachsituation

mit Neigungsgrad, Firstöffnung und Bedachungsstoffen betrifft. Dank der großen Rhenalux-Produkt-

palette mit Standardausführung, VarioFirst und AeroFirst und der stufenlosen Abluftregulierung 

regumatic bleibt kein Bauwunsch offen.



Rhenotop®

Der vielseitig einsetzbare 

Lichtfirst.
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Absolut kein Durchkommen. 

Unsere Lichtsysteme  

sind Hagelschlag-getestet.

www.luxmetall-bau.com

wirtschaft
werbe, Industrie und Land- 
Einsatzgebiete: Hallen in Ge- 

allen Dachneigungen bis 45°
Variabel in allen Breiten und 

DIN 4102-1
Schwer entflammbar B1 nach 

Bis 2 m selbsttragend

zung des Baus
deutlich reduzierte Aufhei- 
blend- und schlagschattenfrei, 
Optional: lichtstreuend (LS), 

zähem PVC-hart
Lichtfirst aus erhöht schlag-

 

 

 

Eine gute Basis für lang anhaltende Qualität wird bereits bei der Montage gelegt. Rhenotop kann 

abdichtend oder entlüftend montiert werden und liefert als Rhenotop VarioFirst die passende 

Lösung für alle Dächer bis 45° Dachneigung und alle Bedachungsstoffe.

Rhenotop wird sowohl für industrielle Hallen und Parkplatzüberdachungen als auch für land-

wirtschaftliche Bauten eingesetzt. Besonders bei Reithallen sind Lichthauben in lichtstreuender Aus-

führung zu empfehlen. Denn Rhenotop in der LS-Version verhindert Schlagschatten, schafft quasi 

eine blendfreie Tageslichtatmosphäre und wirkt zudem stark hitzereduzierend.

Die hohe Transparenz wird durch nichts getrübt, weil die PVC-hart-Elemente durch eine 

hochwertige durchgängige UV-Stabilisierung bestens geschützt sind. Dieser Langzeitschutz 

gegen Umwelteinflüsse bewirkt, dass Rhenotop formstabil sowie wetterfest und hoch 

schlagfest bleibt.

Ungetrübte Freude.

Der  Rhenotop-Lichtfirst  ist  eine  Bereicherung  für  jede  Art  von  Hallenbau  und  Überdachungs-

architektur. Beste Ausleuchtung ist dem betreffenden Gebäude gewiss. Dafür bringt der Lichtfirst

mehr als 85 % Lichtdurchlässigkeit mit. Eine Eigenschaft, die dauerhaft zu bewundern ist.



         

Kundenservice

Lichtsysteme:

Tel 06 21-85 04-3 01

Fax 06 21-85 04-3 08

E-Mail lichtsysteme@fdt.de
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FDT Flachdach
Technologie  GmbH

Eisenbahnstraße 6-8 
68199 Mannheim

Tel  06  21-85  04-100 
Fax  06  21-85  04-200  
www.fdt.de




