
   
 

FDT: PRAXIS LIVE. 
OBJEKT: Werk IV Hanse Haus in Oberleichtersbach 
 

Im März 2023 wurde das Richtfest der neuen Produktionshalle der Firma Hanse Haus GmbH gefeiert. 
In der neuen Halle in Oberleichtersbach werden künftig die Dach- und Deckenelemente für die Fertig-
häuser produziert.  
 
Sowohl bei den Fertighäusern als auch bei der neuen Produktionshalle setzt die Firma Hanse Haus 
auf unsere hochwertige Kunststoffdachbahn Rhepanol. 
 
Die Firma Lang aus Großenlüder führte die Dacharbeiten der knapp 10.000 m² großen Halle aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ein Bild bei der Verlegung der Wärmedämmung. Im Hintergrund ist ebenso die Dämmung der 
Trapezblechprofile zusehen. 
 
 
 
 

Anfangs wurden spezielle Trapezbleche verlegt. 
Wie auf dem Bild zu sehen, haben die Trapezbleche 
Löcher. Diese wurden vor Verlegung der Dampf-
sperre mit A1 Dämmung gedämmt. Durch die vor-
handenen Löcher mit der seitlichen Dämmung wird 
der Geräuschpegel in der Produktionshalle erheb-
lich gesenkt. Zu sehen ist auch die speziell angefer-
tigte Halterung für den Schneefang. 
 
Nach der Verlegung der Dampfsperre wurde eine 2-
lagige Mineralwolldämmung mit einer Gesamtstärke 
von 200 mm im Verband verlegt. Diese dient als Ab-
sorptionsmaterial. Das Dach mit einem Gefälle von 
5° Dachneigung wurde abschließend mit unserer Al-
leskönner Dachbahn Rhepanol hfk mechanisch be-
festigt und in der Nahtüberdeckung abgedichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ein Bild des Schneefanghalters sowie den Abschluss am First. Über die gesamte Länge der 
Halle wurde ein Lichtband mit einer Breite von 5 m und einer Länge von 162 m montiert. 
 
Bei den Luftaufnahmen des Objekts, kann man die verschiedenen Lagen des Dachaufbaus gut er-
kennen. Rechts unten ist auch das Bürogebäude zu sehen. Dieses wurde von der Firma Nöth aus 
Bad Bocklet mit unserer Dachbahn Rhepanol hg 1,8 mm abgedichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Verlegung unserer 
Dachbahn Rhepanol hfk 
erfolgte parallel zur Traufe. 
Die Dachbahn wurde in je-
dem Obergurt mechanisch 
befestigt. Im Eck- und Au-
ßenrand wurde diese zu-
sätzlich in der Mitte befes-
tigt. Die Befestigung er-
folgte mit unseren Rhepa-
nol-Klettstreifen Gripfix. 
Eine zusätzliche Über-
schweißung der Halteteller 
ist somit entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
Selbstverständlich wird die Dachfläche für die Installation einer PV-Anlage genutzt. Durch die hohe 
Lebensdauer von unseren Rhepanol-Dachbahnen, von ca. 40 Jahren, passt dies hervorragend zu 
einer PV-Anlage. Sehen Sie auch hierzu unser neues Rhepanol hfk-Nachhaltigkeitsdatenblatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu allen Anforderungen rund um die Flachdach-
Abdichtung. Ihren Ansprechpartner finden Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter 
www.fdt.de 
 
 
 


